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Edelstahl 1.4301/AISI304 DS ¢ 0,22mm

Produktbeschreibung

Edelstahlgewebe fiir Insektenschutz-Anwendungen mit hoher
Luftdurchldssigkeit bietet wirksamen Schutz gegen alle Arten von Insekten,
auch gegen Wespen, kleine Nagetiere und Vogel. Es ist langlebig, sehr
pflegeleicht, daher besonders geeignet in Bereichen der
Lebensmittelverarbeitung oder GroBkiichen bzw. fir hygienerelevante
Anwendungen.

Das Gewebe ist einfach zu verarbeiten, hat eine ansprechende streifenfreie

Optik und passt bei nahezu allen gangigen Insektenschutz-Systemen. Auch zur
Verwendung als Schmutzabweiser bei Kellerschachten geeignet.

Anwendung: Insektenschutz
Material: Edelstahlgewebe, unbeschichtet

Technische Eigenschaften'

Eigenschaft Einheit Nennwert | Toleranz
Zusammensetzung Edelstahl 1.4301
Maschendichte Drahte 16x16/inch? +/-1
Maschenweite mm 1,41x1,41 +/-5%
Drahtstarkestarke mm .22 +/-0,03
Offene Flidche % 74 +/-5%
Gewebegewicht g/m? 370 +/-5%
Reilfestigkeit N n.a. +/-5%
Bruchfestigkeit N/cm? n.a. +/-5%
Steifigkeit mg n.a. +/- 5%
Feuerbestindigkeit n.a.

mAngegebene Eigenschaften sind Nominalwerte — technische Anderungen vorbehalten.

Lieferspezifikationen

Standardfarben: edelstahlfarben
Sonderfarbe: -
Wicklung: auf Pappkern @ innen ~ 4,5 cm

Rollenbreite 0,60m-1,50m
Toleranz: +/-3 mm

Rollenlédnge: 12,5m/25m
Toleranz: +2%/-0%

Webart: Leinenbindung
Gewebekante geschnitten
Verpackung: in transparenter Folie

Qualitatsstandard: SO 9044

Eigenschaften

v' formstabil

v robust und langlebig
v korrosions- und
witterungsbestandig
unbeschichtet

leicht zu reinigen
hohe
Luftdurchlassigkeit
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