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ViPer®- VISION PERFECT® 18 x 18.009                 

 

 
Produktbeschreibung 
 
ViPer® -VISION PERFECT® ist ein verbessertes, beschichtetes Fiberglas-
Insektenschutzgewebe mit hervorragender Durchsicht und Luftdurchlässigkeit. 
Es bietet einen ultimativen und langlebigen Schutz gegen alle Arten von 
Insekten.  
 
Durch die einfache Handhabung bei der Weiterverarbeitung und durch die  
ansprechende Optik ist ViPer® -VISION PERFECT® für eine Vielzahl von 
Insektenschutz-Anwendungen und für nahezu alle gängigen Insektenschutz-
Systeme geeignet. 
 
Anwendung: Insektenschutz 
Material: Fiberglasgewebe, PVC beschichtet 
 
Technische Eigenschaften(1) 

Eigenschaft Einheit Nennwert Toleranz 

Zusammensetzung  Fiberglas / PVC 

Maschendichte Fäden 18 x 18 / inch² +/- 0,4 

Maschenweite mm 1,18 x 1,18 +/- 5% 

Fadenstärke mm .009≙0,228 +/- 0,013 

Offene Fläche % 70 +/- 5% 

Gewebegewicht g/m² 92 +/- 5% 

Reißfestigkeit N >556 +/- 5% 

Bruchfestigkeit N /cm² >55 +/- 5% 

Steifigkeit mg 76 +/- 5% 

Feuerbeständigkeit selbstlöschend innerhalb 10 Sekunden nach 
Entfernen der Flammquelle 

(1)Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte – technische  Änderungen vorbehalten. 

 
 
Lieferspezifikationen 

Standardfarben: anthrazit 
Sonderfarbe: - 
Wicklung: auf Pappkern Ø innen ~ 4,5 cm 
Rollenbreite 0,60 m –2,60m 

Toleranz: +/- 6 mm 
Rollenlänge:  50 m / 100 m (andere Längen auf Anfrage) 

Toleranz: +2% / -0% 
Gewebekante geschnitten 
Verpackung: in transparenter Folie 
  
Qualitätsstandard: ASTM D3656 
 
 
 
Weitere technische Eigenschaften auf Anfrage 

Eigenschaften 

 hervorragende 
Durchsicht 

 hohe Luftdurchlässigkeit 
 UV- und witterungs-

beständig 
 maschenfest und  

formstabil 
 leicht zu verarbeiten 
 leichte Handhabung  
 einfach zu reinigen 


