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bash-tec GmbH
Hoorwaldstr. 42

D- 57299 Burbach-Holzhausen

Tel.:   +49 (0) 2736 / 50 999 -0 

Fax:   +49 (0) 2736 / 50 999 -100 

email: info@bash-tec.com

web:   www.bash-tec.com 

bash-tec GmbH   Hoorwaldstr. 42   D-57299 Burbach-Holzhausen    www.bash-tec.netTechnische �nderungen vorbehalten

Alle Angaben sind unter Vorbehalt. Wir Ÿbernehmen keine GewŠhr fŸr Angaben zur Produktspezifikation jeglicher Art und deren Verwendbarkeit, sowie Skizzen, Bilder etc. Von uns zu liefernde Materialien sind im Einzelfall zwischen 
dem Kunden und uns individuell zu vereinbaren und zu spezifizieren. LiefervertrŠge unterliegen ausschlie§lich unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch kostenlos zusenden.
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Das Unternehmen

Die Fa. bash-tec
bietet Ihnen hochwertige Produkte, vorrangig fŸr den Bereich Insektenschutz. In der Entwicklung und dem Vertrieb von Insektenschutzgeweben und -Systemen besitzen viele unserer 

Mitarbeiter einen Erfahrungsschatz von 25 Ð 30 Jahren.

Dieses Know-how bezieht sich auf die Bereiche Entwicklung und Werkzeugbau, Ÿber die Produktion und die Konfektionierung bis hin zur Logistik. Jeder dieser Schritte wird innerhalb 

des Unternehmens durchgefŸhrt. Die BerŸcksichtigung individueller KundenwŸnsche ist auch unter Vorgabe und Einhaltung enger Toleranzen mšglich. 

Das Leistungsvermšgen unseres Unternehmens erfŠhrt durch den stetig wachsenden, weltweiten Kundenstamm seit der GrŸndung der Firma im Jahr 2003 bestŠndig seine Anerken-

nung. Dabei profiliert sich die bash-tec GmbH als kundenorientierter und nachhaltiger Partner fŸr den Fachmarkt, den Handel sowie den Onlinehandel.

Als DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen sorgen wir durch Etablierung und kontinuierliche †berprŸfung von QualitŠtssicherungsprozessen in unserem Hause sowie bei unseren 

Zulieferern fŸr eine gleichbleibend hohe QualitŠt. Diese wird durch umfangreiche MaterialprŸfungen vor Ort und mittels externer Institute gesichert. 

Produktbereich  der technischen Gewebe & Gewirke
Wir liefern jŠhrlich mehr als 20 Mio. m� Gewebe an unsere Kunden, sowohl als Rollenware als auch in Systemen. Das Produktportfolio umfasst Fiberglasgewebe, Polyestergewebe und 

Gewirke, sowie Aluminium- und Edelstahlgewebe in unterschiedlichen Aufmachungen fŸr verschiedenste Anforderungen, und beinhaltet Spezialprodukte z.B. fŸr den Pollenschutz oder 

Plissees. Diese Produkte werden in drei eigens darauf ausgerichteten Cutting-Centern an unterschiedlichen Standorten mit einer max. Breite von 320 cm, und in einer Toleranzbreite von 

1 mm konfektioniert.

Unsere grundsŠtzlich den REACH-Regularien entsprechenden Produkte sind darŸber hinaus mit Zertifikaten wie dem Blauen Engel, Phthalate Free, ROHS etc. ausgezeichnet.  
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Produktunterlage. 
Die vorliegende Produktunterlage  verschafft einen †berblick Ÿber die gŠngigsten Insektenschutz- und Kellerschachtgewebe. Informationen zu weiteren Gewebesorten erhalten Sie auf Anfrage. 

Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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Qualitätsplus unserer Gewebe/Gewirke 

Unsere , Fiberglas/ Pet-Resistant 
Gewebe sind ohne gesundheitsgefŠhrdende Weichmacher 
(Phtalate) produziert

Zertifiziert mit dem Umweltzeichen DER BLAUE ENGELAuf Nachhaltigkeit ausgerichtete Gewebe und Gewirke ohne 
gesundheitsgefŠrdende, chemische Substanzen

Pet Resistant Screen schwer entflammbar

Zweiter QualitŠtscheck der gŠngigsten Gewebesorten bei 
Cutting-Centerverarbeitung von Jumbo-Rollen
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GemŠ§ Artikel 33(1) der EuropŠischen REACH-Verordnung 

Nr. 1907/2006 Ÿber die Registrierung, Bewertung, Zu-

lassung und BeschrŠnkung chemischer Stoffe sind wir 

verpflichtet, unsere Kunden Ÿber das Vorhandensein be-

sonders besorgniserregender Substanzen (SVHC) aus der 

sogenannten Kandidatenliste zu informieren. Es ist unser 

erklŠrtes Ziel, alle uns betreffenden Anforderungen der 

REACH Verordnung zu erfŸllen.

In unseren Produkten oder deren Verpackungen die an Sie 

geliefert werden, sind keine Stoffe aus der aktuellen Kandi-

datenliste in einer Konzentration Ÿber 0,1 Gew.% enthalten.

Unsere Produkte enthalten nach unserer Kenntnis keine Stoffe 

in Konzentrationen oder Anwendungen, deren Inverkehrbringen 

entsprechend den geltenden Anforderungen der Richtlinie zur 

BeschrŠnkung der Verwendung gefŠhrlicher Stoffe  2002/95/EG 

(RoHS) verboten ist.

Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.



GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 4860 0 4860 FG 18x16.011   0,60x30 anthrazit 0,60 30,00 18 2,18 vertikal Palette

42500867 4861 7 4861 FG 18x16.011   0,80x30 anthrazit 0,80 30,00 24 2,90 99 horizontal Verschlag

42500867 4862 4 4862 FG 18x16.011   1,00x30 anthrazit 1,00 30,00 30 3,62 99 horizontal Verschlag

42500867 4863 1 4863 FG 18x16.011   1,20x30 anthrazit 1,20 30,00 36 4,35 99 horizontal Verschlag

42500867 4864 8 4864 FG 18x16.011   1,40x30 anthrazit 1,40 30,00 42 5,07 90 horizontal Verschlag

42500867 4869 3 4869 FG 18x16.011   1,50x30 anthrazit 1,50 30,00 45 5,43 90 horizontal Verschlag

42500867 4865 5 4865 FG 18x16.011   1,60x30 anthrazit 1,60 30,00 48 6,05 90 horizontal Verschlag

42500867 4866 2 4866 FG 18x16.011   1,80x30 anthrazit 1,80 30,00 54 6,81 90 horizontal Verschlag

42500867 4867 9 4867 FG 18x16.011   2,00x30 anthrazit 2,00 30,00 60 7,56 90 horizontal Verschlag

42500867 0699 0 4193 FG 18x16.011   2,40x30 anthrazit 2,40 30,00 72 9,08 90 horizontal Verschlag

42500867 1265 6 4293 FG 18x16.011   2,60x30 anthrazit 2,60 30,00 78 9,83 90 horizontal Verschlag
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„Standard“ FG 18 x 16.011 anthrazit

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Fiberglas/PVC

Maschen-
dichte

FŠden 18x16 per inch�

Maschenweite mm 1,29 x 1,13

FadenstŠrke mm .011 ≙ 0,28

Offene FlŠche % 65

Gewebege-
wicht

g per m� 115

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 4,5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Fiberglasgewebe fŸr Insektenschutz-Anwendungen 
bietet bei hoher Licht- und LuftdurchlŠssigkeit wirk-
samen und langlebigen Schutz gegen alle Arten 
von Insekten. Durch die einfache Handhabung bei 
der Weiterverarbeitung, und durch die anspre-
chende Optik ist das Gewebe fŸr eine Vielzahl von 
Insektenschutz-Anwendungen, sowie fŸr nahezu 
alle gŠngigen Insektenschutz-Systeme geeignet.
In der AusfŸhrung 18x16.011 zŠhlt das Gewebe 
weltweit zum Standard und ist das am hŠufigsten 
verwendete Insektenschutz-Gewebe. Geeignet 
auch als Schmutzabweiser bei KellerschŠchten und 
fŸr weitere Anwendungen.

Fiberglas

Eigenschaften: 
¥	 UV- und witterungs-bestŠndig
¥	 maschenfest und formstabil
¥	 anthrazit fŸr gute Durchsicht 
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*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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„Standard“ FG 18 x 16.011 anthrazit

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 4870 9 4870 FG 18x16.011   0,60x50 anthrazit 0,60 50,0 30 3,56 vertikal Palette

42500867 4871 6 4871 FG 18x16.011   0,80x50 anthrazit 0,80 50,0 40 4,74 64 horizontal Verschlag

42500867 4872 3 4872 FG 18x16.011   1,00x50 anthrazit 1,00 50,0 50 5,92 64 horizontal Verschlag

42500867 4873 0 4873 FG 18x16.011   1,20x50 anthrazit 1,20 50,0 60 7,11 71 horizontal Verschlag

42500867 4874 7 4874 FG 18x16.011   1,40x50 anthrazit 1,40 50,0 70 8,29 64 horizontal Verschlag

42500867 0069 1 0069 FG 18x16.011   1,50x50 anthrazit 1,50 50,0 75 8,88 64 horizontal Verschlag

42500867 4875 4 4875 FG 18x16.011   1,60x50 anthrazit 1,60 50,0 80 9,73 64 horizontal Verschlag

42500867 4876 1 4876 FG 18x16.011   1,80x50 anthrazit 1,80 50,0 90 10,95 64 horizontal Verschlag

42500867 4877 8 4877 FG 18x16.011   2,00x50 anthrazit 2,00 50,0 100 12,16 64 horizontal Verschlag

42500867 4358 2 4358 FG 18x16.011   2,40x50 anthrazit 2,40 50,0 120 14,60 64 horizontal Verschlag

42500867 0544 3 4136 FG 18x16.011   2,60x50 anthrazit 2,60 50,0 130 15,81 64 horizontal Verschlag

42500867 0670 9 4175 FG 18x16.011   0,60x100 anthrazit 0,60 100,00 60 7,01 vertikal Palette

42500867 0666 2 4171 FG 18x16.011   0,80x100 anthrazit 0,80 100,00 80 9,34 44 vertikal Palette

42500867 0673 0 4178 FG 18x16.011   1,00x100 anthrazit 1,00 100,00 100 11,67 44 vertikal Palette

42500867 0667 9 4172 FG 18x16.011   1,20x100 anthrazit 1,20 100,00 120 14,01 44 vertikal Palette

42500867 0700 3 4194 FG 18x16.011   1,40x100 anthrazit 1,40 100,00 140 16,34 33 horizontal Verschlag

42500867 0669 3 4174 FG 18x16.011   1,60x100 anthrazit 1,60 100,00 160 18,93 33 horizontal Verschlag

42500867 1221 2 4414 FG 18x16.011   1,80x100 anthrazit 1,80 100,00 180 21,30 33 horizontal Verschlag

42500867 0677 8 4182 FG 18x16.011   2,00x100 anthrazit 2,00 100,00 200 23,66 33 horizontal Verschlag

42500867 0689 1 4183 FG 18x16.011   2,40x100 anthrazit 2,40 100,00 240 28,40 33 horizontal Verschlag

42500867 7352 7 4789 FG 18x16.011   2,60x100 anthrazit 2,60 100,00 260 30,76 33 horizontal Verschlag

Fiberglas
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*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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„Standard“ FG 18 x 16.011 grau

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 4830 3 4830 FG 18x16.011   0,60x30 grau 0,60 30,00 18 2,18 vertikal Palette

42500867 4831 0 4831 FG 18x16.011   0,80x30 grau 0,80 30,00 24 2,90 99 horizontal Verschlag

42500867 4832 7 4832 FG 18x16.011   1,00x30 grau 1,00 30,00 30 3,62 99 horizontal Verschlag

42500867 4833 4 4833 FG 18x16.011   1,20x30 grau 1,20 30,00 36 4,35 99 horizontal Verschlag

42500867 4834 1 4834 FG 18x16.011   1,40x30 grau 1,40 30,00 42 5,07 90 horizontal Verschlag

42500867 0029 5 0029 FG 18x16.011   1,50x30 grau 1,50 30,00 45 5,43 90 horizontal Verschlag

42500867 4835 8 4835 FG 18x16.011   1,60x30 grau 1,60 30,00 48 6,05 90 horizontal Verschlag

42500867 4836 5 4836 FG 18x16.011   1,80x30 grau 1,80 30,00 54 6,81 90 horizontal Verschlag

42500867 4837 2 4837 FG 18x16.011   2,00x30 grau 2,00 30,00 60 7,56 90 horizontal Verschlag

42500867 0696 9 4190 FG 18x16.011   2,40x30 grau 2,40 30,00 72 9,08 90 horizontal Verschlag

42500867 1536 7 4645 FG 18x16.011   2,60x30 grau 2,60 30,00 78 9,83 90 horizontal Verschlag

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Fiberglas/PVC

Maschen-
dichte

FŠden 18x16 per inch�

Maschenweite mm 1,29 x 1,13

FadenstŠrke mm .011 ≙ 0,28

Offene FlŠche % 65

Gewebege-
wicht

g per m� 115

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 4,5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Fiberglasgewebe fŸr Insektenschutz-Anwendungen 
bietet bei hoher Licht- und LuftdurchlŠssigkeit wirk-
samen und langlebigen Schutz gegen alle Arten 
von Insekten. Durch die einfache Handhabung 
bei der Weiterverarbeitung und durch die anspre-
chende Optik ist das Gewebe fŸr eine Vielzahl von 
Insektenschutz-Anwendungen, und fŸr nahezu alle 
gŠngigen Insektenschutz-Systeme geeignet.
In der AusfŸhrung 18x16.011 zŠhlt das Gewebe 
weltweit zum Standard und ist das am hŠufigsten 
verwendete Insektenschutz-Gewebe. Geeignet 
auch als Schmutzabweiser bei KellerschŠchten und 
fŸr weitere Anwendungen.

Eigenschaften:
¥	 UV- und witterungs-bestŠndig
¥	 maschenfest und formstabil
¥	 anthrazit fŸr gute Durchsicht 
	

Fiberglas
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*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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„Standard“ FG 18 x 16.011 grau

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 4840 2 4840 FG 18x16.011   0,60x50 grau 0,60 50,00 30 3,56 vertikal Palette

42500867 4841 9 4841 FG 18x16.011   0,80x50 grau 0,80 50,00 40 4,74 71 horizontal Verschlag

42500867 4842 6 4842 FG 18x16.011   1,00x50 grau 1,00 50,00 50 5,92 71 horizontal Verschlag

42500867 4843 3 4843 FG 18x16.011   1,20x50 grau 1,20 50,00 60 7,11 71 horizontal Verschlag

42500867 4844 0 4844 FG 18x16.011   1,40x50 grau 1,40 50,00 70 8,29 64 horizontal Verschlag

42500867 0055 4 0055 FG 18x16.011   1,50x50 grau 1,50 50,00 75 8,88 64 horizontal Verschlag

42500867 4845 7 4845 FG 18x16.011   1,60x50 grau 1,60 50,00 80 9,73 64 horizontal Verschlag

42500867 4846 4 4846 FG 18x16.011   1,80x50 grau 1,80 50,00 90 10,95 64 horizontal Verschlag

42500867 4847 1 4847 FG 18x16.011   2,00x50 grau 2,00 50,00 100 12,16 64 horizontal Verschlag

42500867 4371 1 4371 FG 18x16.011   2,40x50 grau 2,40 50,00 120 14,60 64 horizontal Verschlag

42500867 0543 6 4135 FG 18x16.011   2,60x50 grau 2,60 50,00 130 15,81 64 horizontal Verschlag

42500867 4880 8 4880 FG 18x16.011   0,60x100 grau 0,60 100,00 60 7,01 vertikal Palette

42500867 0434 7 4088 FG 18x16.011   0,80x100 grau 0,80 100,00 80 9,34 44 vertikal Palette

42500867 4390 2 4390 FG 18x16.011   1,00x100 grau 1,00 100,00 100 11,67 44 vertikal Palette

42500867 4853 2 4853 FG 18x16.011   1,20x100 grau 1,20 100,00 120 14,01 44 vertikal Palette

42500867 0697 6 4191 FG 18x16.011   1,40x100 grau 1,40 100,00 140 16,34 33 horizontal Verschlag

42500867 4391 9 4391 FG 18x16.011   1,60x100 grau 1,60 100,00 160 18,93 33 horizontal Verschlag

42500867 7085 4 4737 FG 18x16.011   1,80x100 grau 1,80 100,00 180 21,30 33 horizontal Verschlag

42500867 4857 0 4857 FG 18x16.011   2,00x100 grau 2,00 100,00 200 23,66 33 horizontal Verschlag

42500867 0688 4 4181 FG 18x16.011   2,40x100 grau 2,40 100,00 240 28,40 33 horizontal Verschlag

42500867 0828 4 4259 FG 18x16.011   2,60x100 grau 2,60 100,00 260 30,76 33 horizontal Verschlag

Fiberglas
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*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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FG 18 x 14.011 weiß

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Fiberglas/PVC

Maschen-
dichte

FŠden 18x14 per inch�

Maschenweite mm 1,53 x 1,13

FadenstŠrke mm .011 ≙ 0,28

Offene FlŠche % 67

Gewebege-
wicht

g per m� 103

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 4,5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Fiberglasgewebe fŸr Insektenschutz-Anwendungen 
bietet bei hoher Licht- und LuftdurchlŠssigkeit wirk-
samen und langlebigen Schutz gegen alle Arten 
von Insekten.
Durch die einfache Handhabung bei der Weiter-
verarbeitung und durch die ansprechende Optik ist 
das Gewebe fŸr eine Vielzahl von Insektenschutz-
Anwendungen, und fŸr nahezu alle gŠngigen 
Insektenschutz-Systeme geeignet.

Eigenschaften:
¥	 UV- und witterungs-bestŠndig, 
	 auch bei salzhaltiger Luft
¥	 maschenfest und formstabil
¥	 wei§ als Sichtschutz

Fiberglas
V7
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*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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Clear AdvantageTM 20 x 20.008

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 0379 1 4074 FG ClAd 20x20.008 
0,80x30,5

anthrazit 0,80 30,50 24 2,12 90 horizontal Verschlag

42500867 0380 7 4073 FG ClAd 20x20.008 
1,00x30,5

anthrazit 1,00 30,50 31 2,65 90 horizontal Verschlag

42500867 0378 4 4076 FG ClAd 20x20.008 
1,20x30,5

anthrazit 1,20 30,50 37 3,19 90 horizontal Verschlag

42500867 0377 7 4077 FG ClAd 20x20.008 
1,40x30,5

anthrazit 1,40 30,50 43 3,72 90 horizontal Verschlag

42500867 0734 8 4235 FG ClAd 20x20.008 
1,60x30,5

anthrazit 1,60 30,50 49 4,25 90 horizontal Verschlag

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Fiberglas/PVC

Maschen-
dichte

FŠden 20x20 per 
inch�

Maschenweite mm 1,07 x 1,07

FadenstŠrke mm .008 ≙ 0,203

Offene FlŠche % 70,6

Gewebege-
wicht

g per m� 81

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Clear AdvantageTM ist ein verbessertes, beschichte-
tes Fiberglas-Insektenschutzgewebe mit exzellenter 
Durchsicht und LuftdurchlŠsigkeit. 
Es bietet einen ultimativen und langlebigen Schutz 
gegen alle Arten von  Insekten. 

Durch die einfache Handhabung bei der Weiter-
verarbeitung und durch die ansprechende Optik ist 
das Gewebe fŸr eine Vielzahl von Insektenschutz-
Anwendungen, und fŸr nahezu alle gŠngigen 
Insektenschutz-Systeme geeignet.

Eigenschaften:
¥	 exzellente Durchsicht
¥	 hohe LuftdurchlŠssigkeit
¥	 UV- und witterungsbestŠndig
¥	 maschenfest und formstabil
¥	 leicht zu verarbeiten
¥	 leichte Handhabung 
¥	 einfach zu reinigen

Fiberglas

*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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ViPer® - VISION PERFECT® 18x18.009 

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 0939 7 44631 Viper FG 18x18.009   0,80x50 anthrazit 0,80 50,00 40 3,82 71 horizontal Verschlag

42500867 0940 3 44511 Viper FG 18x18.009   1,00x50 anthrazit 1,00 50,00 50 4,77 71 horizontal Verschlag

42500867 0941 0 44521 Viper FG 18x18.009   1,20x50 anthrazit 1,20 50,00 60 5,73 71 horizontal Verschlag

42500867 0942 7 44531 Viper FG 18x18.009   1,40x50 anthrazit 1,40 50,00 70 6,68 64 horizontal Verschlag

42500867 0943 4 44541 Viper FG 18x18.009   1,60x50 anthrazit 1,60 50,00 80 7,89 64 horizontal Verschlag

42500867 7351 0 46721 Viper FG 18x18.009   1,80x50 anthrazit 1,80 50,00 90 8,88 64 horizontal Verschlag

42500867 0944 1 44641 Viper FG 18x18.009   2,00x50 anthrazit 2,00 50,00 100 9,86 64 horizontal Verschlag

42500867 0945 8 44651 Viper FG 18x18.009   2,40x50 anthrazit 2,40 50,00 120 11,84 64 horizontal Verschlag

42513456 2049 1 40039 Viper FG 18x18.009   2,60x50 anthrazit 2,60 50,00 130 12,82 64 horizontal Verschlag

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Fiberglas/PVC

Maschen-
dichte

FŠden 18x18 per inch�

Maschenweite mm 1,18 x 1,18

FadenstŠrke mm .009 ≙ 0,228

Offene FlŠche % 70

Gewebege-
wicht

g per m� 92

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 4,5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

ViPerª -VISION PERFECTª ist ein verbessertes, be-
schichtetes Fiberglas-Insektenschutzgewebe mit 
hervorragender Durchsicht und LuftdurchlŠssigkeit. 
Es bietet einen ultimativen und langlebigen Schutz 
gegen alle Arten von Insekten. 

Durch die einfache Handhabung bei der Weiter-
verarbeitung und durch die ansprechende Optik 
ist ViPerª -VISION PERFECTª fŸr eine Vielzahl von 
Insektenschutz-Anwendungen, und fŸr nahezu alle 
gŠngigen Insektenschutz-Systeme geeignet.

Eigenschaften:
¥	 hervorragende Durchsicht
¥	 hohe LuftdurchlŠssigkeit
¥	 UV- und witterungsbestŠndig
¥	 maschenfest und formstabil
¥	 leicht zu verarbeiten
¥	 leichte Handhabung 
¥	 einfach zu reinigen

Fiberglas

*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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ViPer® - VISION PERFECT® 18x18.009 

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 1765 1 46662 Viper FG 18x18.009  0,60x100 anthrazit 0,60 100,00 60 5,63 44 vertikal Palette

42500867 0946 5 44632 Viper FG 18x18.009  0,80x100 anthrazit 0,80 100,00 80 7,50 44 vertikal Palette

42500867 0947 2 44512 Viper FG 18x18.009  1,00x100 anthrazit 1,00 100,00 100 9,37 44 vertikal Palette

42500867 0948 9 44522 Viper FG 18x18.009  1,20x100 anthrazit 1,20 100,00 120 11,25 44 vertikal Palette

42500867 0949 6 44532 Viper FG 18x18.009  1,40x100 anthrazit 1,40 100,00 140 13,12 33 horizontal Verschlag

42500867 0950 2 44542 Viper FG 18x18.009  1,60x100 anthrazit 1,60 100,00 160 15,25 33 horizontal Verschlag

42500867 1771 2 46722 Viper FG 18x18.009  1,80x100 anthrazit 1,80 100,00 180 17,16 33 horizontal Verschlag

42500867 1772 9 44642 Viper FG 18x18.009  2,00x100 anthrazit 2,00 100,00 200 19,06 33 horizontal Verschlag

42500867 7803 4 49432 Viper FG 18x18.009  2,20x100 anthrazit 2,20 100,00 220 20,97 33 horizontal Verschlag

42500867 7960 4 44652 Viper FG 18x18.009  2,40x100 anthrazit 2,40 100,00 240 22,88 33 horizontal Verschlag

42500867 1773 6 46732 Viper FG 18x18.009  2,60x100 anthrazit 2,60 100,00 260 24,78 33 horizontal Verschlag

Fiberglas

*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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FG fine-mesh 20 x 20.013

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 0051 6 0051 FG 20x20.013   0,91x30,5 anthrazit 0,91 30,50 28 5,96 64 horizontal Verschlag

42500867 4386 5 4386 FG 20x20.013   1,22x30,5 anthrazit 1,22 30,50 37 8,00 64 horizontal Verschlag

42500867 0060 8 0060 FG 20x20.013   1,52x30,5 anthrazit 1,52 30,50 46 9,96 64 horizontal Verschlag

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Fiberglas/PVC

Maschen-
dichte

FŠden 20x20 per 
inch�

Maschenweite mm 0,94 x 0,94

FadenstŠrke mm .013 ≙ 0,33

Offene FlŠche % 55

Gewebege-
wicht

g per m� 200

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Fiberglasgewebe zum Schutz gegen SandmŸcken, 
KriebelmŸcken und sonstige Arten von kleinen 
Insekten.

Das Gewebe mit geringer Maschenweite bietet  
wirksamen und langlebigen Schutz unter Wah-
rung eines angemessenen Grades von Licht- und 
LuftdurchlŠssigkeit.
Durch die einfache Handhabung bei der Weiter-
verarbeitung und durch die ansprechende Optik ist 
das Gewebe fŸr eine Vielzahl von Insektenschutz-
Anwendungen und Systemen geeignet.

Eigenschaften:
¥	 UV- und witterungs-bestŠndig
¥	 maschenfest und formstabil
¥	 Schutz vor kleinen Insekten

Fiberglas

*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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FG 18 x 16.011 steif

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 7363 3 4797 FG 18x16.011  1,40x100 steif grau 1,40 100,00 140 15,87 22 horizontal Verschlag

42500867 7364 0 4798 FG 18x16.011  1,60x100 steif grau 1,60 100,00 160 18,13 22 horizontal Verschlag

42500867 7365 7 4799 FG 18x16.011  1,70x100 steif grau 1,70 100,00 170 19,26 22 horizontal Verschlag

42500867 7366 4 4802 FG 18x16.011  1,80x100 steif grau 1,80 100,00 180 20,40 22 horizontal Verschlag

42500867 7367 1 4889 FG 18x16.011  2,20x100 steif grau 2,20 100,00 220 24,93 22 horizontal Verschlag

42500867 7368 8 4906 FG 18x16.011  2,40x 100 steif grau 2,40 100,00 240 27,20 22 horizontal Verschlag

42500867 7369 5 4907 FG 18x16.011  2,60x100 steif grau 2,60 100,00 260 29,46 22 horizontal Verschlag

42500867 4895 2 4895 FG 18x16.011  1,40x100 steif anthrazit 1,40 100,00 140 15,73 22 horizontal Verschlag

42500867 7370 1 4908 FG 18x16.011  1,70x100 steif anthrazit 1,70 100,00 170 19,09 22 horizontal Verschlag

42500867 7371 8 4909 FG 18x16.011  2,40x100 steif anthrazit 2,40 100,00 240 26,96 22 horizontal Verschlag

42500867 7372 5 4910 FG 18x16.011  2,60x100 steif anthrazit 2,60 100,00 260 29,20 22 horizontal Verschlag

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Fiberglas/PVC

Maschen-
dichte

FŠden 18x16 per inch�

Maschenweite mm 1,29 x 1,13

FadenstŠrke mm .011 ≙ 0,28

Offene FlŠche % ~66

Gewebege-
wicht

g per m� ~110

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Fiberglasgewebe fŸr Insektenschutz-Anwendungen 
bietet bei hoher Licht- und LuftdurchlŠssigkeit wirk-
samen und langlebigen Schutz gegen alle Arten 
von Insekten.
Das Gewebe 18x16.011 in steifer AusfŸhrung zŠhlt 
weltweit zum Standard bei der Verwendung in 
Insektenschutzrollos.
Geeignet fŸr alle gŠngigen Insektenschutz-Systeme.

Eigenschaften:
¥	 UV- und witterungs-bestŠndig
¥	 maschenfest und formstabil
¥	 geeignet zur Verwendung in 
	 Rollo-Systemen
¥	 geeignet fŸr Hei§luft-, Hochfrequenz- 	
	 oder Ultraschallschwei§verfahren
¥	 einfach zu reinigen

Fiberglas

*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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ViPer® - VISION PERFECT® 18 x 18.009 steif anthrazit

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 7356 5 4790 Viper FG 18x18.009 1,40x100 
steif

anthazit 1,40 100,00 140 13,39 22 horizontal Verschlag

42500867 7357 2 4791 Viper FG 18x18.009 1,70x100 
steif

anthazit 1,70 100,00 170 16,26 22 horizontal Verschlag

42500867 7358 9 4792 Viper FG 18x18.009 1,80x100 
steif

anthazit 1,80 100,00 180 17,21 22 horizontal Verschlag

42500867 7359 6 4793 Viper FG 18x18.009 2,20x100 
steif

anthazit 2,20 100,00 220 21,04 22 horizontal Verschlag

42500867 7360 2 4794 Viper FG 18x18.009 2,40x100 
steif

anthazit 2,40 100,00 240 22,95 22 horizontal Verschlag

42500867 7361 9 4795 Viper FG 18x18.009 2,60x100 
steif

anthazit 2,60 100,00 260 24,86 22 horizontal Verschlag

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Fiberglas/PVC

Maschen-
dichte

FŠden 18x18 per inch�

Maschenweite mm 1,18 x 1,18

FadenstŠrke mm .009 ≙ 0,228

Offene FlŠche % 70,2

Gewebege-
wicht

g per m� 92

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 4,5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

ViPerª -VISION PERFECTª ist ein verbessertes, be-
schichtetes Fiberglas-Insektenschutzgewebe mit 
hervorragender Durchsicht und LuftdurchlŠssigkeit. 
Es bietet einen ultimativen und langlebigen Schutz 
gegen alle Arten von Insekten. 

Durch die einfache Handhabung bei der Weiter-
verarbeitung und durch die ansprechende Optik 
ist ViPerª -VISION PERFECTª fŸr eine Vielzahl von 
Insektenschutz-Anwendungen, und fŸr nahezu alle 
gŠngigen Insektenschutz-Systeme geeignet.

Eigenschaften:
¥	 hervorragende Durchsicht
¥	 hohe LuftdurchlŠssigkeit
¥	 UV- und witterungs-bestŠndig
¥	 maschenfest und formstabil
¥	 leicht zu verarbeiten
¥	 leichte Handhabung 
¥	 einfach zu reinigen

Fiberglas

*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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Pet Resistant 14x10.025 aus Polyester

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 7212 4 4776 Pet 14x10.025   0,91x30,5 schwarz 0,91 30,50 28 10,42 40 vertikal Palette

42500867 4899 0 4899 Pet 14x10.025   1,22x30,5 schwarz 1,22 30,50 37 13,97 40 horizontal Verschlag

42500867 0212 1 41000 Pet 14x10.025   1,52x30,5 schwarz 1,52 30,50 46 17,40 33 horizontal Verschlag

42500867 0056 1 0056 Pet 14x10.025   0,91x30,5 grau 0,91 30,50 28 10,42 33 horizontal Verschlag

42500867 0057 8 0057 Pet 14x10.025   1,22x30,5 grau 1,20 30,50 37 13,74 33 horizontal Verschlag

 42500867 4878 5 4878 Pet 14x10.025   1,52x30,5 grau 1,50 30,50 46 17,18 33 horizontal Verschlag

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Fiberglas/PVC

Maschen-
dichte

FŠden 14x10 per inch�

Maschenweite mm 1,91 x 1,18

FadenstŠrke mm .025 ≙ 0,635

Offene FlŠche % 48

Gewebege-
wicht

g per m� 360

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 7,5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Pet Screen

Gewebe fŸr Insektenschutz-Anwendungen. Extra-
stark ausgefŸhrt zum Schutz vor BeschŠdigungen 
durch Katzen- oder Hundekrallen. Auch zum Ein-
bau von Katzenklappen geeignet.

Durch die einfache Handhabung bei der Weiter-
verarbeitung und durch die ansprechende Optik ist 
das Gewebe fŸr eine Vielzahl von Insektenschutz-
Anwendungen und Systemen geeignet.

Eigenschaften:
¥	 Extrastark
¥	 UV- und Witterungs-bestŠndig
¥	 maschenfest und formstabil

V7
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*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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ViPer-Pollen-Protection 

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

100% Polyester

Maschen-
dichte

Maschen per 
cm

22,5

Materialfeinheit Dtex 76

GewirkestŠrke mm 0,22

Offene FlŠche % ~45

Gewebege-
wicht

g per m� 62

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 4,5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Pollenschutz

ViPerª - POLLEN-PROTECTION ist ein Polyesterge-
wirk mit hervorragender Durchsicht und Luft-
durchlŠssigkeit. Es bietet einen ultimativen und 
langlebigen Schutz gegen verschiedene Pollenar-
ten und alle Arten von Insekten. 
Durch die einfache Handhabung bei der Weiter-
verarbeitung und durch die ansprechende Optik ist 
ViPerª - POLLEN-PROTECTION fŸr eine Vielzahl von 
Pollen- und Insektenschutz-Anwendungen, und 
fŸr nahezu alle gŠngigen Insektenschutz-Systeme 
geeignet.
 

Eigenschaften:
¥	 hervorragende Durchsicht
¥	 hohe LuftdurchlŠssigkeit
¥	 bestŠndig gegen WitterungseinflŸsse
¥	 leicht zu verarbeiten
¥	 leichte Handhabung
¥	 einfach zu reinigen

V7
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GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 7117 2 8063 ViperPollenProtection 
1,20x30

schwarz 1,20 30,00 36 2,44 50 vertikal Palette 

42500867 7118 9 8064 ViperPollenProtection 
1,70x30

schwarz 1,70 30,00 51 3,45 50 horizontal Verschlag

*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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Alu 18x14.009

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 4350 6 4350 ALU 18x14.009   0,60x30 alu-/silber 0,60 30,00 18 2,63 40 vertikal

42500867 0562 7 5007 ALU 18x14.009   0,80x30 alu-/silber 0,80 30,00 24 3,50 40 vertikal

42500867 4902 7 4902 ALU 18x14.009   1,00x30 alu-/silber 1,00 30,00 30 4,37 40 vertikal

42500867 4903 4 4903 ALU 18x14.009   1,20x30 alu-/silber 1,20 30,00 36 5,25 40 vertikal

42500867 4962 1 4962 ALU 18x14.009   1,50x30 alu-/silber 1,50 30,00 45 6,56 40 horizontal

42500867 4987 4 4987 ALU 18x14.009   1,00x30 anthrazit 1,00 30,00 30 3,72 40 vertikal

42500867 4988 1 4988 ALU 18x14.009   1,20x30 anthrazit 1,20 30,00 36 4,80 40 vertikal

42500867 4989 8 4989 ALU 18x14.009   1,50x30 anthrazit 1,50 30,00 45 5,40 40 horizontal

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Aluminium, Ac-
ryl beschichtet

Maschen-
dichte

FŠden 18x14 per inch�

Maschenweite mm 1,59 x 1,18

FadenstŠrke mm .009 ≙ 0,228

Offene FlŠche % 72

Gewebege-
wicht

g per m² 140

Gewebekante fixiert

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 4,5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Aluminium

Aluminiumgewebe fŸr Insektenschutz-Anwendun-
gen bietet wirksamen Schutz gegen alle Arten von 
Insekten und kleinen Nagetieren. Es ist langlebig, 
pflegeleicht, einfach zu verarbeiten und hat eine 
ansprechende streifenfreie Optik.
Das Gewebe passt bei nahezu allen gŠngigen 
Insektenschutz-Systemen und ist auch zur Ver-
wendung als Schmutzabweiser bei KellerschŠchten 
geeignet.

Eigenschaften:
¥	 formstabil, robust und langlebig
¥	 korrosions- und witterungsbestŠndig
¥	 acrylbeschichtet
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*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.



19 bash-tec GmbH   Hoorwaldstr. 42   D-57299 Burbach-Holzhausen    www.bash-tec.net

Alu 18x16.011

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 0371 5 5002 ALU 18x16.011   1,00x30 silber 1,00 30,00 30,00 4,85 40 vertikal

42500867 0370 8 5003 ALU 18x16.011   1,20x30 silber 1,20 30,00 36,00 5,82 40 vertikal

42500867 0369 2 5004 ALU 18x16.011   1,50x30 silber 1,50 30,00 45,00 7,28 40 horizontal

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Aluminium, Acryl 
beschichtet

Maschen-
dichte

FŠden 18x16 per inch�

Maschenweite mm 1,33 x 1,16

FadenstŠrke mm .010 ≙ 0,25

Offene FlŠche % 69

Gewebege-
wicht

g per m² 156

Gewebekante fixiert

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 4,5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Aluminium

Aluminiumgewebe fŸr Insektenschutz-Anwendun-
gen bietet wirksamen Schutz gegen alle Arten von 
Insekten und kleinen Nagetieren. Es ist langlebig, 
pflegeleicht, einfach zu verarbeiten und hat eine 
ansprechende, streifenfreie Optik.
Das Gewebe passt bei nahezu allen gŠngigen 
Insektenschutz-Systemen und ist auch zur Ver-
wendung als Schmutzabweiser bei KellerschŠchten 
geeignet.

Eigenschaften:
¥	 formstabil, robust und langlebig
¥	 korrosions- und witterungsbestŠndig
¥	 acrylbeschichtet
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*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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ES 1.4301, AISI 304 Ø .22 mm

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 7966 6 30004 ES 1.4301,AISI 304 0,60x12,5 1,41; 0,22 0,60 12,50 8 2,88 104 vertikal

42500867 1928 0 3036 ES 1.4301,AISI 304 0,80x12,5 1,41; 0,22 0,80 12,50 10 3,84 104 vertikal

42500867 4393 3 4393 ES 1.4301,AISI 304 1,00x12,5 1,41; 0,22 1,00 12,50 13 4,80 104 vertikal

42500867 4392 6 4392 ES 1.4301,AISI 304 1,20x12,5 1,41; 0,22 1,20 12,50 15 5,76 104 vertikal

42500867 1978 5 3038 ES 1.4301,AISI 304 1,50x12,5 1,41; 0,22 1,50 12,50 19 7,20 horizontal

3037 ES 1.4301,AISI 304  0,60x25 1,41; 0,22 0,60 25,00 15 5,66 70 vertikal

42500867 3900 4 3900 ES 1.4301,AISI 304  0,80x25 1,41; 0,22 0,80 25,00 20 7,54 70 vertikal

42500867 3901 1 3901 ES 1.4301,AISI 304  1,00x25 1,41; 0,22 1,00 25,00 25 9,42 70 vertikal

42500867 3902 8 3902 ES 1.4301,AISI 304  1,20x25 1,41; 0,22 1,20 25,00 30 11,31 70 vertikal

42500867 3903 5 3903 ES 1.4301,AISI 304  1,50x25 1,41; 0,22 1,50 25,00 38 14,13 horizontal

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Edelstahl

Maschen-
dichte

DrŠhte 16x16 per inch�

Maschenweite mm 1,41 x 1,41

FadenstŠrke mm .22

Offene FlŠche % 74

Gewebege-
wicht

g per m� 370

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 4,5 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Edelstahl

Edelstahlgewebe fŸr Insektenschutz-Anwendun-
gen mit hoher LuftdurchlŠssigkeit bietet wirksamen 
Schutz gegen alle Arten von Insekten, u.a. auch 
gegen Wespen, kleine Nagetiere und Všgel.  Es ist 
langlebig, sehr pflegeleicht, und daher besonders 
geeignet in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung 
oder Gro§kŸchen bzw. fŸr hygienerelevante Anwen-
dungen. 

Das Gewebe ist einfach zu verarbeiten, hat eine 
ansprechende streifenfreie Optik und passt bei 
nahezu allen gŠngigen Insektenschutz-Systemen. 
Auch zur Verwendung als Schmutzabweiser bei 
KellerschŠchten geeignet.

Eigenschaften:
¥	 formstabil, robust und langlebig
¥	 korrosions- und witterungsbestŠndig
¥	 unbeschichtet
¥	 leicht zu reinigen
¥	 hohe LuftdurchlŠssigkeit
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*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.
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ES 1.4301, AISI 304 Ø .60 mm

GTIN Art. Nr. Artikelbezeichnung Farbe Breite in 
m

Länge in 
m

m2 per 
Rolle

Kg per 
Rolle

VE Lieferzustand Ladungsträger Typ

42500867 3905 9 3905 ES 1.4301, AISI304   0,43x12,5 1,54; 0,60 0,43 12,50 5 11,55 1 vertikal

42500867 3906 6 3906 ES 1.4301, AISI 304  0,90x12,5 1,54; 0,60 0,90 12,50 11 24,17 1 vertikal

42500867 4394 0 4394 ES 1.4301, AISI 304  1,00x12,5 1,54; 0,60 1,00 12,50 13 26,86 1 vertikal

42500867 3907 3 3907 ES 1.4301, AISI 304  1,10x12,5 1,54; 0,60 1,10 12,50 14 29,54 1 vertikal

42500867 4395 7 4395 ES 1.4301, AISI 304  1,20x12,5 1,54; 0,60 1,20 12,50 15 32,23 1 vertikal

Eigenschaft* Einheit Nennwert

Zusammen-
setzung

Edelstahl 1.4301

Maschen-
dichte

DrŠhte 12x12 per inch�

Maschenweite mm 1,54 x 1,54

DrahtstŠrke mm .60

Offene FlŠche % 52

Gewebege-
wicht

g per m� 2110

Gewebekante geschnitten

Wicklung auf Pappkern ¿ innen ~ 20 cm

Verpackung in transparenter Folie

Näheres siehe Produktdatenblatt!

Edelstahl

Edelstahlgewebe fŸr Keller- / Lichtschachtabde-
ckung mit hoher Licht- und LuftdurchlŠssigkeit 
bietet wirksamen Schutz gegen Kleintiere, Laub 
und Schmutz.  
Es ist langlebig, sehr pflegeleicht, einfach zu ver-
arbeiten, hat eine ansprechende Optik und passt 
bei nahezu allen gŠngigen Systemen fŸr Licht-
schachtabdeckungen.

Eigenschaften:
¥	 formstabil, robust und langlebig
¥	 korrosions- und witterungsbestŠndig
¥	 unbeschichtet
¥	 leicht zu reinigen
¥	 hohe LuftdurchlŠssigkeit
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*Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte - technische �nderungen vorbehalten.




